
高温ホットプレート リフター付
　　　　　PA8015-L

特徴
・最高温度　800℃ 対応
・ホットプレートサイズ　□175mm
・リフターピン駆動によりウエハなどの上下搬送
  が可能です。
・プレート、リフターピンは、超耐熱合金にて製作
  しております。
・安全カバー（オプション）は、上開口扉付、扉無し
  などのバリエーションがございます。
・MSA　デジタル温度コントローラー（写真は、
  PCC400、シリンダ駆動スイッチ付）
  にて精密温度制御、流量制御が可能です。
  

株式会社MSAファクトリー　　 〒151-0071 渋谷区本町1-20-2 パルムハウス404
TEL 03-6276-7873 /FAX03-6276-7874

仕様カスタマイズ

構造 アプリケーション

材料加熱プロセス、評価・開発
ウエハ加熱プロセスなど、その他、超高温プロセス

温度制御範囲　　　　　　　50～800℃　   　　   　　　　　　　　　 ○
○：カスタマイズ対応

ホットプレートサイズ　　　     175×175mm　　　　　　　  　　　    ○
温度精度　　　　　　　　　   ±5%   　　　　　　　　  　　　              ○

ホットプレート　カスタム対応いたします。

　　　ホットプレート

リフターピン付　超高温ホットプレート
　　　　　　PA8015-L

詳細の仕様は、仕様図にてご案内いたします。

MSA Factory co .,Ltd.

安全カバー　　　　　　　　  オプション対応
リフターピン　　　　　　　　オプション対応

　　　6”ウエハ

　　　リフタピン(3カ所）

エアー駆動式　リフターピン　


